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Figure 11. Commonly used structural and architectural elements to provide shade. The bottom photo shows 
the American University of Armenia’s new building with structural shading used for the southerly glass walls 

 

   
 

  
 

 
Նկար 11. Ստվերման կառուցվածքային և ճարտարապետական տարրերի օգտագործումը: Ներքևում 
գտնվող նկարում պատկերված է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի նոր շենքը, որի դեպի հարավ 
կողմնորոշված ապակեպատ լուսամուտներին կիրառված է կառուցվածքային ստվերում: 
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• Daylight-optimized interior design - often 
overlooked parts of daylighting - include 
furniture design, spatial planning, and 
room surface finishes and colors. All of 
these have an impact on the distribution 
of light within a space (Figure 12).  

 
 
 

 • Օպտիմալացված ցերեկային լույսի ինտեր-
իերային նախագծում` բնական լուսավո-
րության նախագծման մի որոշակի մաս հա-
ճախ արհամարհվում է: Դրանք կահույքի, 
տարածության և մակերեսի պլանավորմա-
նը, այդ թվում՝ ծաղիկների ու գույների ընտ-
րության, հարցերն են: Դրանք բոլորը որոշա-
կի ազդեցություն են թողնում սենյակի ողջ 

տարածքում լույսի բաշխման վրա (նկ. 12): 

Figure 12. A number of factors have an impact on the movement of light inside a building  

  
Նկար 12. Շենքի ներսում լույսի տարածման վրա բազմաթիվ գործոններ են ազդում 
 
While some architects may have a deep 
sense of light and how it enters and moves in 
space, employing many of the solutions 
above complicates analysis considerably. To 
fully understand the impact of all decisions, 
designers often have to rely on simulation 
software.11 To move away from theory and 
begin designing with daylighting effectively, 
the student would be well advised to take 
design studio courses and undertake individ-
ual studies on the subject.12  
 
Cool Roofs13  

Roofs can be a great source of heat loss 
from the interior of buildings, especially dur-
ing cold seasons when you need to maintain 
heat levels inside a building. That is why the 
insulation requirements of roofs are generally 
higher than those of walls (is discussed in 
greater detail in Module 5).  
 

Roofs can do the opposite in hot seasons. 
When there is abundant sunlight, roofs can 
become a source of heat gain in buildings. 

 Շատ ճարտարապետներ կարող են բավական 
խոր գիտելիքներ ունենալ բնական լույսի դեպի 
շենքի ներս թափանցման և տարածման վերա-
բերյալ, սակայն վերը թվարկված զանազան մի-
ջոցների կիրառումը չափազանց դժվարեցնում 
է վերլուծության հնարավորությունները: Ըն-
դունված լուծումների ազդեցությունը ամբող-
ջությամբ ընկալելու համար նախագծողները 
հաճախ դիմում են համակարգչային ծրագրե-
րի11 և մոդելավորման օգնությանը: Զուտ տե-
սական դրույթներից հեռանալու և բնական լու-
սավորության լավագույն լուծումների կիրառ-
ման գործնական գիտելիքներ ստանալու նպա-
տակով ուսանողներին խորհուրդ է տրվում 
մասնակցել ճարտարապետական արվեստա-
նոցներում կազմակերպվող դասընթացներին` 
անձամբ մասնակցություն ցուցաբերելով կոնկ-
րետ նախագծերի մշակման աշխատանքնե-
րին12: 
 
Հով տանիքներ13 

Տանիքները կարող են զգալի ջերմային կո-
րուստների աղբյուր հանդիսանալ, հատկապես 
տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում, երբ, 

                                                      
11 Christoph Reinhart and Jan Wienold, “The daylighting dashboard - A simulation-based design analysis for daylit spaces”, Building and 
Environment 46 (2), 2011, pp.386-396, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132310002441 
12 “Daylighting”, accessed May 2013, http://ocw.mit.edu/courses/architecture/4-430-daylighting-spring-2012/index.htm 
13 This section relies substantially on U.S. Department of Energy, Guidelines for Selecting Cool Roofs, Washington, D.C., 2010, 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/coolroofguide.pdf. At times the text is directly copied.  
Այս բաժնի նյութը մեծապես հիմնվում է հետևյալ հրապարակման վրա. U.S. Department of Energy, “Guidelines for Selecting Cool 
Roofs” (July 2010): Որոշ հատվածներ մեջբերված են ամբողջությամբ:  
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On hot summer days, the surface tempera-
ture of a black asphalt roof (commonly used 
in many parts of the world) can reach up to 
70օC. The high temperatures on roofs can 
reduce the comfort of spaces inside buildings 
that are not air-conditioned. They can signifi-
cantly increase energy costs for air condi-
tioning. They may also reduce the service life 
of roofing material.  
 

One inexpensive solution is to install cool 
roofs. Similar to how light-colored clothing 
keeps a person cool on a sunny day, cool 
roofs use solar-reflective surfaces to main-
tain lower roof temperatures. Traditional dark 
roofs can reach temperatures of 70oC or 
more in the summer sun. A cool roof, under 
the same conditions, could keep to a tem-
perature of 28oC or so (Figure 13). 

 

 
 

ընդհակառակը, կացարանի ներսում ջերմու-
թյունը պահպանելու անհրաժեշտություն կա: 
Ահա թե ինչու տանիքի մեկուսացումը ավելի 
կարևոր դեր է խաղում, քան պատերինը (ման-
րամասն` տե՛ս Մոդուլ 5): 
 

Տարվա տաք շրջանում տանիքները կարող են 
կատարել ճիշտ հակառակը: Առատ արևահա-
րության ժամանակ տանիքները կարող են դե-
պի տարածք ջերմության ներհոսքի աղբյուր 
դառնալ: Ամառային շոգ օրերին ասֆալտա-
պատ/բիտումապատ (օգտագործվում է աշ-
խարհի շատ երկրներում) տանիքի մակերևույ-
թի ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 
70oC-ի: Տանիքի բարձր ջերմաստիճանը կարող 
է նվազեցնել տարածքի ներսի հարմարավե-
տության մակարդակը, եթե այն կահավորված 
չէ օդորակման սարքերով: Բարձր ջերմաստի-
ճանը կարող է նաև նշանակալիորեն բարձրաց-
նել օդորակման վրա էներգիայի ծախսը և կր-
ճատել տանիքի ծածկի նյութի ծառայության 
ժամկետը: Համեմատաբար ոչ թանկ լուծումնե-
րից մեկը կարող է լինել հով տանիքի տարբե-
րակը: Ինչպես որ բաց գույնի հագուստը պահ-
պանում է մարդու թարմությունը արևոտ օրվա 

ընթացքում, այնպես էլ հով տանիքն օգտագործում է արևային ճառագայթներն անդրադարձնող 
մակերևույթներ` տանիքի ջերմաստիճանը ցածր պահելու համար: Ավանդական մուգ գույնի 
տանիքներն ամառային ճառագայթման տակ կարող են տաքանալ մինչև 70oC և ավելի բարձր, 
հով տանիքները նույն պայմաններում տաքանում են մինչև շուրջ 28oC (նկ. 13): 

Figure 13. Thermographic view of roof being transformed into a cool roof. Note that the top left corner that is 
not yet fully converted is substantially hotter (left: roof coating in progress, right: infrared view)  
 

 
Նկար 13. Տանիքի ջերմագրաֆիկ պատկերը, որը վերաձևափոխվել է հով տանիքի: Ուշադրություն վերևի 
ձախ անկյունին` տանիքի այդ հատվածը դեռևս ամբողջությամբ չի վերափոխվել և զգալիորեն ավելի 
տաք է (ձախում՝ տանիքի ծածկման ընթացքը, աջում՝  տանիքի ինֆրակարմիր պատկերը): 
 
Solar reflectance and thermal emittance are 
the two key material surface properties that 
determine a roof’s temperature. They each 
range on a scale from 0 to 1. The larger 
these two values, the cooler the roof will re-
main in the sun.  
 

Solar reflectance, also often referred to as 
the “albedo”, is the fraction of sunlight that a 
surface reflects. Sunlight that is not reflected 

 Տանիքի ծածկի նյութի երկու կարևորագույն ֆի-
զիկական բնութագրերից են Արևի ճառագայթ-
ների անդրադարձման և սեփական ջերմային 

ճառագայթման հատկությունները, որոնք և որո-
շում են շենքի տանիքի ջերմաստիճանը: Այդ ֆի-
զիկական հատկությունները գնահատվում են 

պայմանական սանդղակով` 0-ից մինչև 1 ցուցա-
նիշներով: Որքան ավելի բարձր են այս երկու 

բնութագրերի արժեքները, այնքան ավելի հով 

կմնա արևահարվող տանիքը: 

60 

40 

20 

Temperature Scale 
ջերմաստիճանային  

սանդղակ (˚C) 
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is absorbed as heat. Solar reflectance is 
measured on a scale of 0 to 1. For example, 
a surface that reflects 55% of sunlight has a 
solar reflectance of 0.55. Most dark roof ma-
terials reflect 5-20% of incoming sunlight, 
while light-colored roof materials typically 
reflect 55-90%. Solar reflectance has the 
biggest effect on keeping your roof cool in 
the sun. For typical reflectance values for 
different surface materials, see Figure 14. 
The solar reflectance of roofing products are 
not typically based on initial values, but ra-
ther on 3-year aged values. This is because 
the reflectance of a surface changes over 
time, with most rapid change happening in 
the first 3 years of its use. 
 
Figure 14. Solar reflectance values of various sur-
face materials 

 
բարձր անդրադարձունակ 0.60-0.70 

ակոսավոր 0.10-0.15 սպիտակ ներկ 0.50-0.90 
գունավոր ներկ 0.15-0.35 ձյութ և կոպիճ 0.03-0.18 

կարմիր/շականակագույն կղմինդր 0.10-0.35 

Նկար 14. Մակերեսները պատող տարբեր նյու-
թերի արևային անդրադարձման մեծություննե-
րը 
 
Thermal (infrared) emittance describes how 
efficiently a surface cools itself by emitting 
thermal radiation. Thermal emittance is 
measured on a scale of 0 to 1, where a value 
of 1 indicates a perfectly efficient emitter. 
Nearly all non-metallic surfaces have high 
thermal emittance, usually between 0.80 and 
0.95 that helps them cool down. Bare, shiny 
metal surfaces, like aluminum foil, have low 
thermal emittance, which helps them stay 
warm. A bare metal surface that reflects as 
much sunlight as a white surface will stay 
warmer in the sun because it emits less 
thermal radiation.  
 

The solar reflectance index (SRI) is another 
metric for comparing the “coolness” of roof 

Արևի ճառագայթների անդրադարձման հատ-
կությունը, որը հաճախ անվանվում է ալբեդո, 
իրենից ներկայացնում է ընկած ճառագայթման 
անդրադարձված մասը: Արևի ճառագայթման 
չանդրադարձված մասը կլանվում է տանիքի 
կողմից ջերմության ձևով: Ինչպես արդեն 
նշվեց, անդրադարձումը գնահատվում է 0-ից 
մինչև 1 պայմանական սանդղակով: Օրինակ՝ 
եթե ինչ-որ մի մակերևույթ անդրադարձնում է 
ընկած ճառագայթման 55%-ը, ապա այդ մա-
կերևույթի անդրադարձումը հավասար է 0.55: 
Մուգ գույնի տանիքային ծածկույթներն անդ-
րադարձնում են Արևի ճառագայթման ընդամե-
նը 5-ից 20%-ը, այն դեպքում, երբ բաց գույնի 
ծածկույթներն անդրադարձնում են 55-ից մինչև 
90%: Արեգակի ճառագայթման անդրադար-
ձումն ունի ամենակարևոր նշանակությունը 
շենքի արևահարվող տանիքը հով պահպանե-
լու հարցում: Տարբեր տարածված նյութերի ան-
դրադարձման հատկությունների մասին կարելի 
է գաղափար կազմել նկ. 14-ում բերված տեղե-
կատվությունից: Տանիքի ծածկույթի համար 
օգտագործվող նյութերի անդրադարձման 
հատկությունները ժամանակի ընթացքում 
փոխվում են: Ընդ որում՝ ամենից արագ այդ 
փոփոխությունը տեղի է ունենում շահագործ-
ման առաջին երեք տարիների ընթացքում: Այդ 
կապակցությամբ սովորաբար ծածկույթի նյու-
թերի անդրադարձման հատկությունները 
տրվում են ոչ թե սկզբնական վիճակի, այլ 
եռամյա շահագործումից հետո ձևավորվող վի-
ճակի համար: 

Ջերմային (ինֆրակարմիր) ճառագայթումը 
նկարագրում է, թե ինչպիսի ինտենսիվությամբ 
է հովանում մակերևույթը սեփական ջերմային 
ճառագայթման արդյունքում: Ջերմային ճառա-
գայթումը նույնպես գնահատվում է 0-ից մինչև 
1 պայմանական սանդղակով, որում 1 ինդեքսը 
նշում է կատարյալ արդյունավետությամբ ճա-
ռագայթիչը: Գրեթե բոլոր ոչ մետաղական մա-
կերևույթները, ունեն ջերմային ճառագայթման 
բարձր հատկություն` սովորաբար 0.80-0.95 
կարգի, որը նպաստում է դրանց հովացմանը: 
Փայլուն մետաղական մերկ (ոչ մի այլ նյութով 
չպատված) մակերևույթները, ինչպես, օրինակ՝ 
ալյումինե փայլաթիթեղը, ունեն ցածր ջերմային 
ճառագայթում, որի շնորհիվ մնում են տաք: 
Մերկ մետաղական արևահարվող մակերևույ-
թը, որն անդրադարձնում է արևային ճառագայ-
թումն ինչպես սպիտակ մակերևույթը, մնում է 
տաք, քանի որ սեփական ջերմային ճառագայ-
թումը ցածր է:  

Արևային ճառագայթման անդրադարձման ին-
դեքսը (ԱԱԻ) մյուս ցուցանիշն է տանիքի «թար-
մությունը» (հովացման աստիճանը) գնահատե-
լու համար: Այն հաշվարկվում է հիմք ընդունելով 



Մոդուլ 4. Շենքերի էներգաարդյունավետությունը. պասիվ լուծումներ  
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surfaces. It is calculated from solar reflect-
ance and thermal emittance values. The 
higher the SRI, the cooler the roof will be in 
the sun. For example, a clean black roof 
could have an SRI of 0, while a clean white 
roof could have an SRI of 100. Dark roofs 
usually have an SRI less than 20. 
 

A roof can qualify as cool in one of two ways. 
The first way is by meeting or exceeding 
both the minimum solar reflectance and 
thermal emittance values. The alternative 
way is to meet or exceed the minimum SRI 
requirement. This allows some roofs that 
have low thermal emittance and high solar 
reflectance (or vice versa) to still qualify as a 
cool roof. The threshold levels (i.e. the mini-
mums and the maximums) are set by law or 
standards adopted by a regulatory agency. 
Figure 15 below shows the standards adopt-
ed by the California Energy Commission.  

 
 

 

արևային ճառագայթման անդրադարձման և սե-
փական ինֆրակարմիր ճառագայթման մեծու-
թյունները: Որքան բարձր է ԱԱԻ-ի արժեքը, այն-
քան արևահարվող տանիքը լավ կհովանա: Օրի-
նակ՝ բացարձակ սև տանիքի ԱԱԻ-ին հավասար 

է 0-ի, այն դեպքում, երբ բացարձակ սպիտակ 

տանիքի ԱԱԻ=100: Մուգ տանիքների արևային 

անդրադարձման ինդեքսը 20-ից ցածր է: 

Տանիքը կարող է համարվել հով՝ հիմք ընդունե-
լով երկու սկզբունք: Առաջինի դեպքում անհրա-
ժեշտ է, որ արևային ճառագայթման անդրա-
դարձումն ու տանիքի սեփական ճառագայթ-
ման հատկությունը հասնեն և գերազանցեն 
որոշակի նվազագույն արժեքները: Մյուս՝ այ-
լընտրանքային սկզբունքի դեպքում, պահանջ-
վում է, որ ԱԱԻ հասնի կամ գերազանցի ինդեք-
սի որոշակի նվազագույն արժեքը: Այս երկրորդ 
մեթոդը  հնարավորություն է տալիս որոշ տա-
նիքների, որոնք ունեն ցածր սեփական ջերմա-
յին ճառագայթում, բայց բարձր անդրադարձ-
ման հատկություն (կամ հակառակը), այնուա-
մենայնիվ, որակավորվել որպես հով: Նվազա-
գույն կամ առավելագույն շեմային արժեքները 
սահմանվում են օրենքով կամ կարգավորող  

մարմնի նորմատիվ փաստաթղթերով: Ստորև բերվող նկ. 15-ում ներկայացված են Կալիֆոր-
նիայի Էներգետիկ հանձնաժողովի կողմից սահմանված նորմերը: 

Figure 15. Minimum cool roof requirements set by the California Energy Commission (2008) 

Roof Type 
 

տակիքի 
տեսակ 

Solar Reflectance 
[3-year aged] 

 
արևային անդրադարձու-

նակություն 
[3 տարվա հնության] 

AND 
 
և 

Thermal Emittance  
[new or aged] 

 
ջերմային ճառագայթու-

նակություն 
[նոր կամ հնացող] 

OR 
 

կամ 

Solar Reflectance Index (SRI) 
[3-year aged] 

 
արևային անդրադարձու-

նակության գործակից 
[3 տարվա հնության] 

Low sloped 
Փոքր թեքություն 0.55  0.75  64 

Steep sloped 
Մեծ թեքություն 0.20  0.75  16 

Նկար 15. Հով տանիքներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն ըստ Կալիֆորնիայի Էներգետիկայի 
հանձնաժողովի (2008թ.) 

 
To help consumers compare the cool as-
pects of roof materials and coatings, the 
Cool Roof Rating Council (CRRC) manages 
a system for independently evaluating and 
documenting their properties. Roof products 
that are tested by CRRC methods receive a 
performance label (Figure 16) showing the 
measured solar reflectance and thermal 
emittance values.14 
 
 
 

 Տանիքային նյութերի և ծածկույթների ջերմա-
յին հատկությունների համեմատման հարցում 
սպառողներին օգնելու նպատակով «հով» տա-
նիքների որակավորման խորհուրդը (CRRC) 
կառավարում է տանիքների հատկությունների 
անկախ գնահատումն ու փաստաթղթավորու-
մը: CRRC-ի մեթոդներով փորձարկված տանի-
քային նյութերը ստանում են արդյունավետու-
թյան պիտակ (նկ. 16), որում նշվում են արևա-
յին ճառագայթման անդրադարձման և տանի-
քային նյութի սեփական ճառագայթման հատ-
կության չափագրված արժեքները14: 

                                                      
14 NOTE: Any roofing product that is tested by a CRRC accredited laboratory can be listed in the CRRC directory. Being listed does not 
imply that a product is cool.  
ՆՇՈՒՄ. §Հով¦ ïանիքների áրակավորման Ëորհուրդի կողմից հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից փորձարկված ցան-
կացած արտադրանք կարող է ընդգրկվել խորհրդի ցուցակներում: Ընդգրկված լինելը չի ենթադրում արտադրանքի §հով¦ լինելը:  
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Figure 16. Sample of product labeling by CRRC. 
Products are rated both for their properties initial-
ly and after they are weathered  
 

 
Նկար 16. Հով տանիքների որակավորման խոր-
հրդի կողմից սահմանված արտադրանքի պի-
տակավորման օրինակ: Արտադրանքը որակա-
վորված է սկզբնական և հողմնահարված վի-
ճակների դրությամբ: 
 
Figure 17. Cool roofs do not all have to be white. 
While white has the highest reflectance, other 
hues are also available 

 
Նկար 17. Ոչ բոլոր հով տանիքներն են 
սպիտակ: Սպիտակ տանիքներն ունեն ամենա-
բարձր անդրադարձումը, սակայն այլ գույների 
դեպքում նույնպես կարելի է հասնել բարձր 
անդրադարձման 
 
As roof material surface properties can 
change over time due to soiling and wea-
thering, values are measured and reported 
for both initial and three-year weathered 
conditions. The label in Figure 16 shows this 
product’s solar reflectance has dropped from 
0.87 to 0.77 after three years. Most weather-
ing or soiling occurs during the first year or 
two, and then values tend to stabilize. 
 

Not all cool roofs are white. Although white 
materials tend to be very good solar reflect-
ors, colored roofing materials, like those 
shown in Figure 17, can also be made to ref-
lect more sunlight. More than half of the sun-
light reaching the earth is invisible to the hu-
man eye, and this invisible sunlight heats the 
roof. A colored surface that reflects much of 
this invisible sunlight is called a cool dark 
color, or cool color. A cool dark color reflects 
more sunlight than a similar-looking conven-
tional dark color, but less than a light-colored 
surface. For example, a conventional dark 
colored surface might reflect 20% of incom-
ing sunlight, a cool dark colored surface, 
40%; a light-colored surface, 80%. 

Քանի որ աղտոտման պատճառով կամ մթնո-
լորտային ազդեցության հետևանքով տանիքա-
յին նյութերի հատկությունները ժամանակի ըն-
թացքում կարող են փոփոխվել, այդ արժեքները 
տրվում են թե՛ նյութերի սկզբնական վիճակի 
համար, թե՛ եռամյա շահագործումից հետո: Նկ. 
16-ի պիտակում ցույց է տրվում, որ տվյալ ար-
ևային անդրադարձումը երեք տարվա ընթաց-
քում նվազել է 0.87-ից մինչև 0.77: Աղտոտման 
կամ մթնոլորտային ազդեցությունների հետ-
ևանքներն առանձնապես նկատելի են առաջին 
երկու տարիների ընթացքում, որից հետո վիճա-
կը կայունանում է:  

Ոչ բոլոր հով տանիքներն են սպիտակ: Չնայած 
այն հանգամանքին, որ սպիտակ մակերևույ-
թները, որպես կանոն, արևային լույսի լավ անդ-
րադարձիչներ են, տանիքային գունավոր նյու-
թերը, ինչպես ցույց է տրված նկ. 17-ում, նույն-
պես կարող են ունենալ բարձր անդրադարձ-
ման հատկություններ: Երկրագնդի մակերևույ-
թին հասած Արեգակի ճառագայթման, էներ-
գիայի կեսից ավելին անտեսանելի է մարդու 
աչքի համար և հենց այդ անտեսանելի մասն է 
տաքացնում տանիքը: Արևի լույսի անտեսանե-
լի մասն անդրադարձնող ներկված մակերևույ-
թը կոչվում է հով մուգ գույնի կամ սառը գույնի 
մակերևույթ: Հով մուգ գույնի մակերևույթն 
ավելի լավ է անդրադարձնում Արևի լույսը, քան 
նույնանման սովորական մուգ գույնի մակեր-
ևույթը, սակայն ավելի վատ, քան բաց գույնի 
մակերևույթը: Օրինակ՝ սովորական մուգ մա-
կերևույթն անդրադարձնում է ընկնող արևային 
լույսի 20%-ը, հով մուգ ներկված մակերևույթը` 
40%-ը, իսկ բաց գույնի լուսավոր մակերևույթը` 
80%-ը: 

Բացի տանիքի ջերմաստիճանն իջեցնելուց, հով 
տանիքը ջեռուցման շրջանում կարող է ավե-
լացնել ջերմային կորուստները, սակայն կլիմա-
յական գոտիների մեծ մասում էներգիայի 
տնտեսումը ամառային շրջանում գերազան-
ցում է ջերմային կորուստների աճին ջեռուցման 
շրջանում: Բազմաթիվ կլիմայական գոտինե-
րում, որոնց բնորոշ են ձյունածածկ տանիքնե-
րով ձմեռներ, մուգ տանիքների առավելությու-
նը, բնականաբար, կորչում է: 

Վերջապես, հով տանիքներն օգտակար են 
բնապահպանական առումով: Տանիքները կա-
րող են ջերմային կղզյակների ստեղծման գոր-
ծոն հանդիսանալ քաղաքային կառուցապատ-
ման գոտիներում: Ջերմային կղզյակների էֆեկ-
տը նկատելի է բնակավայրի կառուցապատման 
այն գոտիներում, ուր բաց հողատարածքները 
զբաղեցվում են շենքերով, փողոցներով և են-
թակառուցվածքային այլ տարրերով, և որի ար-
դյունքում քաղաքային այդ գոտում աճում է մի-
ջին ջերմաստիճանը: Այսպիսով, նախկինում 
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While it reduces roof temperature, a cool roof 
can actually increase the need for heating 
during colder seasons. However, in many 
climates, the cooling advantage outweighs 
the loss of heat gain during winters. In many 
climates in which snow sits on rooftops in the 
winter, the dark roof advantage is naturally 
lost. 
 

Finally, cool roofs are beneficial for the envi-
ronment. Roofs can be a contributing factor 
to the heat-island effect associated with ur-
ban areas. Heat-island effect refers to the 
observed fact that, as urban areas develop,  

խոնավ և թափանցելիությամբ օժտված մակեր-
ևույթները վեր են ածվում չոր և անթափանց 
մակերևույթների: Մեկ միլիոն կամ ավել բնակ-
չությամբ քաղաքում օդի միջին տարեկան ջեր-
մաստիճանը կարող է 1-30C-ով գերազանցել 
արվարձանների օդի ջերմաստիճանը: Երեկո-
յան կողմերին այդ տարբերությունը կարող է 
հասնել մինչև 12oC: 

 

 
 

buildings, roads, and other forms of infrastructure that replace open land and vegetation increase 
the average temperature of that urban area. Surfaces that were once permeable and moist become 
impermeable and dry. The annual mean air temperature of a city with 1 million people or more can 
be 1-3օC warmer than its surroundings. In the evening, the difference can be as high as 12օC.  
 

Figure 18. White paint being applied to metal roof, converting it into a cool roof. 

 
Նկար 18. Սպիտակ գույնով ներկումը մետաղական ծածկույթը վեր է ածում հով տանիքի 
 
Cool roofs can help to reduce the heat-island 
effect and contribute to environmental bene-
fits. Cool roofs can reduce local air tempera-
tures, which improves air quality and slows 
smog formation. They can reduce peak elec-
tric power demand, which can help to pre-
vent power outages as well as reduce power 
plant emissions, including the reduction of 
GHGs (e.g. CO2 and nitrous oxides) and 
harmful emissions (e.g. sulfur dioxide). 

  
Հով տանիքները կարող են նպաստել ջերմային 
կղզյակների էֆեկտի նվազեցմանը և բնապահ-
պանական առավելությունների ընդգծմանը: Այդ 

տանիքները կարող են իջեցնել տեղական օդի 

ջերմաստիճանը, որը կնպաստի օդի որակի 

բարձրացմանը և կիջեցնի սմոգի առաջացման 

վտանգը: Հով տանիքները կարող են կրճատել 
գագաթնային (պիկային) էլեկտրաէներգիայի 

պահանջը, մի հանգամանք, որը կնպաստի էներ-
գահամակարգի վթարների կանխարգելմանը,  
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Green Roofs  

Green roofs, roofs that are covered by a lay-
er of dirt and vegetation, offer many benefits, 
including filtering of rainwater and air from 
pollutants, stormwater runoff reduction, re-
duction of noise pollution, enhancement of 
biodiversity, and habitat creation for urban 
wildlife. In addition, green roofs also affect 
the energy use of a building by both reducing 
heat gain or loss. They are very effective in-
sulators. In the summer months, green roofs 
reduce air-cooling loads. In the winter 
months, they have also been shown to re-
duce heat loss.15  
 

Rigorous studies are not available to com-
pare the energy efficiency of green roofs to 
cool roofs. The accepted wisdom is that cool 
roofs provide similar energy savings to green 
roofs, at least in the summer months.  
 

In the winter months, it is probable that 
green roofs perform better, as dirt has high 
insulating properties. In the summer months, 
they both can contribute to the reduction of 
the heat-island effect in urban areas. Cool 
roofs are less expensive than green roofs. 
However, they do not provide the stormwater 
management, enhanced biodiversity, or fil-
tration benefits associated with green roofs. 
Cool roofs may be combined with green 
roofs for optimum use.16  
 

There are different categorizations of green 
roofs. Typically, categorizations are based 
on the depth of the planter, the types and 
intensity of vegetation, and (sometimes) em-
phasis on biodiversity. The International 
Green Roof Association categorizes green 
roofs into three types: extensive, semi-
intensive, and intensive. Figure 19 shows 
some images and presents characteristics of 
each type of green roof.  
 

ինչպես նաև էլեկտրակայանների արտանե-
տումների կրճատմանը, ինչպիսիք են ՋԳ (ած-
խածնի երկօքսիդը և ազոտի օքսիդը) և վնասա-
կար նյութերի արտանետումները (ծծմբի երկօք-
սիդ): 
 
Կանաչ տանիքներ 

Կանաչ տանիքները հողածածկ և բուսակա-
նությամբ պատված տանիքներ են, որոնք օժտ-
ված են բազմաթիվ առավելություններով. 
զտում են անձրևաջրերը, հեղեղատային ջրերը 
և օդը վնասակար նյութերից, իջեցնում են աղ-
մուկի մակարդակը, ընդլայնելով և բարելավե-
լով քաղաքային բնակչի միջավայրի կենսա-
բազմազանությունը և կենսապայմանները: 
Կանաչ տանիքներն ազդում են նաև շենքի 
էներգասպառման վրա՝ պահպանելով ջերմու-
թյունը և նվազեցնելով ջերմային կորուստները: 
Դրանք նաև արդյունավետ ջերմամեկուսիչներ 
են: Ամառային ամիսներին նվազեցնում են օդի 
հովացման էներգածախսերը, իսկ ձմեռային 
ամիսներին` ջերմային կորուստները15: 

Կանաչ տանիքների և հով տանիքների էներգե-
տիկ արդյունավետության մանրամասն համե-
մատությունը հնարավոր չէ համապատասխան 
հետազոտությունների բացակայության պատ-
ճառով: Այնուհանդերձ, ընդունված է համարել, 
որ կանաչ տանիքներն ունեն նույն էներգետիկ 
առավելությունները, ինչ հով տանիքները, առն-
վազն գոնե ամառային ամիսներին: 

Ձմեռային ամիսներին կանաչ տանիքներն 
իրենց լավ կդրսևորեն, քանի որ հողը ունի մե-
կուսիչ լավ հատկություններ: Ամառային ամիս-
ներին տանիքները կնպաստեն քաղաքային կա-
ռուցապատման միջավայրում ջերմային կղզ-
յակների էֆեկտի նվազեցմանը: Հով տանիք-
ներն ավելի էժան են, քան կանաչ տանիքները: 
Սակայն հով տանիքները չեն ապահովում հեղե-
ղատային ջրերի հոսքի կարգավորումը, չեն 
նպաստում կենսաբազմազանության պահ-
պանմանը, չունեն ջրի և օդի զտման օգուտնե-
րը, որոնք բնութագրական են կանաչ տանիքնե-
րի համար: Կանաչ և հով տանիքների համադ-
րումը կարող է օպտիմալ լուծումների աղբյուր 
դառնալ16: 

 

 

 

                                                      
15 “Green Roofs In Winter: Hot Design For A Cold Climate”, accessed June 2013, 
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/11/051126141309.htm 
16 “Green Roofs & Stormwater Management”, accessed May 2013,  
http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/water/wastewater/green-roofs-and-stormwater-management.html 
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Figure 19. Green roofs are generally categorized into 3 types: extensive, semi-intensive, and intensive 
Extensive green roof Semi-intensive green roof Intensive green roof 

   
Էքստենսիվ կանաչ տանիք Կիսա-ինտենսիվ տանիք Ինտենսիվ կանաչ տանիք 

Նկար 19. Կանաչ տանիքները սովորաբար դասակարգվում են երեք տեսակի` էքստենսիվ, կիսա-ինտեն-
սիվ և ինտենսիվ 

 

 Extensive Semi-intensive Intensive 

Maintenance Low Periodically High 

Irrigation No Periodically Regularly 

Plant communities 
Moss-sedum-herbs and 

grasses 
Grass-herbs and shrubs 

Lawn or perennials, shrubs and 
trees 

System build-up 
height 

60-200 mm 120-250 mm 
150-400 mm; 

on underground garages > 1m 

Weight 60-150 kg/m2 120-200 kg/m2 180-500 kg/m2 

Costs Low Middle High 

Use Ecological protection layer Designed green roof Park-like garden 

Source: “Green Roof Types”, accessed May 2013, International Green Roof Association, www.igra-world.com/types_of_green_roofs/; 
photos from various sources. 

 

 Էքստենսիվ Կիսա-ինտենսիվ Ինտենսիվ 

Պահպանումը ցածր պարբերական  բարձր 
Ոռոգումը բացակայում է պարբերական  կանոնավոր 

Բուսականությունը մամուռ, խոտ 
խիտ խոտածածկ, 

թփուտներ 
բազմամյա խոտածածկ, 

թփուտներ, ծառեր 

Աճեցման 
խորությունը 

60-200 մմ 120-250 մմ 
150-400 մմ, ստորգետնյա 

ավտոկայանա-տեղերի վրա > 1մ 
Քաշը 60-150 կգ/մ2 120-200 կգ/մ2 180-500 կգ/մ2 

Արժեքը ցածր միջին բարձր 

Օգտագործումը 
էկոլոգիական 

պաշտպանիչ շերտ 
նախագծված 

կանաչ տանիք այգի, պուրակ 

Աղբյուր` “Green Roof Types” նյութը, 2013թ. մայիսի դրությամբ, International Green Roof Association (www.igra-
world.com/types_of_green_roofs/); նկարները` տարբեր աղբյուրներից: 

 

There are a few academic centers in the 
world that conduct research on green roofs. 
Two are the Michigan State University 
(www.hrt.msu.edu/greenroof/) and the British 
Columbia Institute of Technology (com-
mons.bcit.ca /greenroof/). However, as mar-
kets in green roofs develop, most experience 
and expertise is building through the private 
companies that are building green roofs and 
applying the lessons learned within that pro-
cess. In addition to the International Green 
Roof Association (www.igra-world.com), 

 Գոյություն ունեն կանաչ տանիքների դասա-
կարգման տարբեր մեթոդներ: Որպես կանոն՝ 
դասակարգման սկզբունքում դրվում է տանի-
քային ցանքսի խորության չափանիշը, ինչպես 
նաև բուսականության տեսակը և աճման արա-
գությունը` երբեմն շեշտը դնելով կենսաբազմա-
զանության վրա: Կանաչ տանիքների միջազ-
գային ընկերակցությունը կանաչ տանիքները 
դասակարգում է հետևյալ երեք տեսակի` էքս-
տենսիվ, կիսա-ինտենսիվ և ինտենսիվ: Կանաչ 
տանիքների դասակարգման այդ տեսակների 
պատկերները ներկայացված են նկ. 19-ում: 
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students can also refer to Livingroofs.org and 
the European Federation of Green Roof As-
sociations (www.efb-greenroof.eu/). 
 

As a final note on green roofs, it should be 
noted that, like many good architectural ide-
as, it is not a new innovation. Be it the Hang-
ing Gardens of Babylon (circa 5th century 
BC), Viking and medieval Scandinavian rural 
homes,17 or villages in Anatolia, roofs with 
plants have been employed. In fact, even 
today in the Caucasus, you can find struc-
tures in which the principles of green roofs 
have been employed. Figure 20 shows a few 
of these structures. 

 

 
 

Աշխարհում կան մի քանի գիտական կենտրոն-
ներ, որոնք կանաչ տանիքների բնագավառում 
իրականացնում են հետազոտական աշխա-
տանքներ: Դրանցից երկուսն են Միչիգան նա-
հանգի համալսարանը ԱՄՆ-ում 
(www.hrt.msu.edu/greenroof/) և Բրիտանական 
Կոլումբիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտը 
(commons.bcit.ca/ greenroof/): Սակայն կանաչ 
տանիքների շուկայի զարգացմանը զուգընթաց 
մասնավոր ընկերությունները մեծ փորձ և հմ-
տություն են կուտակում այդ բնագավառում և 
իրականացնում են ինչպես տանիքների շինա-
րարությունը, այնպես էլ անձնակազմի ուսու-
ցանումը: Ի լրումն Կանաչ տանիքների միջազ-
գային ընկերակցությանը (www.igra-world.com), 
ուսանողները կարող են նաև դիմել Living-
roofs.org և Կանաչ տանիքների ասոցիա-
ցիաների եվրոպական դաշնությանը (www.efb-
greenroof.eu/): 

Կանաչ տանիքների վերաբերյալ մի վերջին դիտողության կարգով նշենք, որ ինչպես բազմաթիվ 
հաջող ճարտարապետական մտահղացումները, այնպես էլ սա մեծ նորություն չէ: Հիշենք Բաբե-
լոնյան կախովի այգիները (մոտ 5-րդ դար մ.թ.ա.), Վիկինգների և Սկանդինավների միջնադար-
յան գյուղական տները17, Անատոլիայի գյուղական համայնքները, ուր գոյություն ունեին բուսա-
կանությամբ ծածկված տանիքներ: Նույնիսկ մեր օրերում Կովկասում կարելի է հանդիպել կա-
նաչ տանիքով կառույցների: Նկ. 20-ում ցույց են տրված այդպիսի կառույցներից երկուսը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Kelly Coplin, “Green Roof Roots: Stumbling Upon Environmental History in Lake Tahoe”, NDRC Switchboard, August 24, 2012, 
http://switchboard.nrdc.org/blogs/kcoplin/green_roof_roots_stumbling_upo.html 
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Figure 20. The photo on top is a structure with a traditional green roof near the Village of Aghtsk in Ashtarak, 
Armenia. The photo below shows “glkhatouns” in the Armenian village of Alastan, Georgia.  
Source: Alastan images by Regis Labourdette 

 
 

 
Աղբյուրը՝ Ալաստան համայնքի պատկերն ըստ Ռեժիս Լաբուրդետի նկարների 

Նկար 20. Վերևի լուսանկարում պատկերված է ավանդական կանաչ տանիքի կառուցվածքը Աշտարակի 
Աղցք գյուղի մերձակայքում (Հայաստան), ստորին լուսանկարում` Վրաստանի Ալաստան հայկական գյու-
ղի «գլխատները»: 
 
Natural Ventilation 

Buildings need ventilation, i.e. inflows of 
fresh air and the removal of stale air. Stale-
ness can be due to a build up of humidity, 
perspiration, cooking, smoking, industrial 
processes, pets, or even breathing. Over 
time, the CO2 concentration in an enclosed 
space will increase and the oxygen concen-
trations will decrease.  
 

Building codes typically specify ventilation 
standards. In the US, for instance, most 

  
Բնական օդափոխություն 

Շենքերն օդափոխության կարիք ունեն, որի ըն-
թացքում շենք է տրվում թարմ օդ և հեռացվում 
աղտոտվածը: Օդի աղտոտվածությունը կարող 
է խոնավության և քրտինքի անջատման, կե-
րակրի պատրաստման, ծխախոտ օգտագործե-
լու, արդյունաբերական պրոցեսների, տնային 
կենդանիների առկայության, ինչպես նաև մար-
դու շնչառության հետևանք լինել: Ժամանակի 
ընթացքում ածխաթթու գազի (CO2) պարունա-
կությունն օդում կարող է աճել, մինչդեռ 
թթվածնինը` նվազել:  
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building codes rely on ventilation standards 
set by ASHRAE Standard 62.1 (indoor air 
quality for all buildings) and 62.2 (indoor air 
quality for low-rise residential buildings). 
These standards are updated every 3 years.  
 

These standards determine, for instance, the 
minimum amount of fresh air that has to be 
brought into an enclosed space and the mini-
mum amount of stale air removed per sec-
ond per occupant or per second per square 
meter of space. It also sets other minimums, 
such as the minimum distance of fresh air 
intakes from exhaust points. 
 

RA CN IV-12.02.01-04 "Heating, ventilation 
and air conditioning" currently in effect in 
Armenia specifies permittable values of tem-
perature, relative humidity and velocity of air 
in the service zone of residential, public and 
other rooms, etc. Thus, the minimal con-
sumption rate of ambient air in residential 
buildings is set at 3m3 per hour per m2 of res-
idential area.18 The same indicator is 20 to 30 
m3 per hour per person for industrial areas.  
  

Building ventilation can take several forms: 
mechanical or forced ventilation, natural ven-
tilation, hybrid ventilation, and infiltration.  
 

• Mechanical or forced ventilation uses air-
handling units that require the expendi-
ture of energy to circulate air or bring 
fresh air into the interior of buildings and 
remove stale air or excess humidity. Most 
modern commercial buildings rely on 
such devices for ventilation.  
 

• Natural ventilation uses the natural forces 
of wind and buoyancy of air to move 
fresh air in and stale air out. No addition-
al input of energy is required for this 
movement. Natural ventilation is the main 
subject of this section and will be dis-
cussed later. 
 

• Hybrid ventilation uses a combination of 
mechanical and natural ventilations. The 
mechanical is used to either augment the 
natural ventilation or diminish it, such as 
when there are strong winds. 

 

• Infiltration or air leakage is the exchange 
of air between the interior or exterior of 
buildings through cracks in doors, win-
dows, skylights, etc. It is typically 

Շինարարական նորմերն ու կանոնները սովա-
րաբար սահմանում են օդափոխության ստան-
դարտները: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում շինարարական 
նորմերի գերակշիռ մասը հիմնվում է ASHRAE 
Standard 62.1 (շենքի ներսի օդի որակը բոլոր 
շենքերի համար) և 62.2 (շենքի ներսի օդի որա-
կը սակավահարկ բնակելի շենքերի համար) 
ստանդարտների վրա: Այդ ստանդարտները նո-
րացվում են յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ:  

Այդ ստանդարտներն, օրինակ, սահմանում են 
փակ տարածք տրվող թարմ օդի նվազագույն 
քանակությունը, տարածքից հեռացվող ոչ 
թարմ օդի քանակությունը վերագրված մեկ 
մարդուն կամ տարածքի 1 մ2 մակերեսին 1 
վայրկյանի հաշվով: Այդ ստանդարտները սահ-
մանում են նաև այլ նվազագույն պայմաններ, 
օրինակ՝ այն նվազագույն հեռավորությունը, 
որը բաժանում է թարմ օդի ներածման և աղ-
տոտված օդի արտածման կետերը: 

ՀՀ-ում գործող «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի 

լավորակում» ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 շինարարա-
կան նորմերը սահմանում են օդի ջերմաստիճա-
նի, հարաբերական խոնավության և շարժման 

արագության թույլատրելի նորմերը բնակելի, 
հասարակական և այլ սենքերի սպասարկման 

գոտում և այլն: Այսպես, բնակելի շենքերի հա-
մար արտաքին օդի նվազագույն ծախսը սահ-
մանված է 3մ3

 ժամում բնակելի մակերեսի յուրա-
քանչյուր 1մ2

 համար:18
 Նույն ցուցանիշը ար-

տադրական տարածքների համար կազմում է 

20-ից 30 մ3
 ժամում յուրաքանչյուր մարդու հա-

մար: 

Շենքերի օդափոխությունը կարող է իրակա-
նացվել տարբեր ձևերով` մեխանիկական կամ 
ստիպողական օդափոխություն, բնական օդա-
փոխություն, հիբրիդ օդափոխություն և օդի 
ներթափանցում (ինֆիլտրացիա): 

• Մեխանիկական կամ ստիպողական օդա-
փոխությունն օգտագործում է օդափոխու-
թյան տեղակայանքներ, որոնք էներգիա են 
ծախսում օդի շրջանառության կազմա-
կերպման կամ շենքերի օդափոխվող տա-
րածք թարմ օդի մատակարարման և հեղ-
ձուկ օդի կամ ավելցուկ խոնավության հե-
ռացման վրա: Ժամանակակից առևտրային 
շենքերի մեծ մասում իրականացվում է այդ-
պիսի օդափոխություն, 

• Բնական օդափոխության համակարգերում 
օգտագործվում է քամու բնական ուժը և օդի 
դուրս մղման ուժը թարմ և հեղձուկ օդային 
զանգվածների տեղաշարժման համար:    

                                                      
18 The total of only living room and bedroom areas of an apartment (the term is gradually disappearing from professional vocabulary). 
Բնակարանի՝ միայն սենյակների մակերեսը (տերմինը աստիճանաբար դուրս է մղվում մասնագիտական շրջանառությունից): 
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unintentional, although some of it is often 
unavoidable and perhaps even desirable.  

 

Historically, buildings were ventilated natural-
ly. In many Western countries, however, me-
chanical ventilation took on a prominent role 
after the second world war. With the increas-
ing cost of and environmental impact on our 
energy sources, more attention is being 
placed on natural ventilation. In climates that 
are suited to natural ventilation, it is estimat-
ed that you could save 10-30% of total ener-
gy consumption.19 
 

Natural ventilation systems rely on pressure 
differences that move fresh air through an 
enclosed space. Pressure differences can be 
caused by wind or the buoyancy effect 
caused by differences in temperature or hu-
midity. This can happen in three ways: 
 

a) Wind can blow air through openings in 
the wall on the windward side of the 
building, and suck air out of openings on 
the leeward side and the roof (Figure 21). 

 
Figure 21. When wind hits a building, i.e. its wind-
ward direction, it has positive pressure. However, 
the wind “pulls away” from the building in its lee-
ward direction, which creates negative pressure 
(a vacuum) into which high-pressure air will flow 

 
Նկար 21. Հողմնահարվող կողմից շենքին գրո-
հող քամին առաջացնում է դրական ճնշում: 
Բայց հենց որ քամին «պոկվում» է շենքից, հող-
մահակառակ կողմում առաջանում է բացա-
սական ճնշում (վակուում) 

 
b) Temperature differences between warm 

air inside and cool air outside can cause 
the air in the room to rise and exit at a 
ceiling or ridge, and enter via lower open-
ings in a wall.  
 

c) Similarly, buoyancy caused by differen-
ces in humidity can allow a pressurized 

Այս համակարգերում ոչ մի լրացուցիչ էներ-
գետիկ ծախս չի պահանջվում: Բնական օդա-
փոխությունը այս բաժնի հիմնական առար-
կան է և մանրամասն կներկայացվի ավելի ուշ, 

• Հիբրիդ օդափոխության համակարգերում 

օգտագործում են մեխանիկական և բնական 

օդափոխության համադրումը: Այս համա-
կարգերի մեխանիկական բաղադրիչն օգ-
տագործվում է բնական օդափոխության 

ուժեղացման, կամ, ընդհակառակը, թուլաց-
ման նպատակով` ուժեղ քամիների պարա-
գայում, 

• Ինֆիլտրացիան (կամ օդի հոսակորուստնե-
րը) շենքի արտաքին և ներքին պատող 
կոնստրուկցիաներից օդի չկազմակերպված 
հոսքն է, որը տեղի է ունենում դռների, պա-
տուհանների, մանսարդային լուսամուտնե-
րի և այլն, ճեղքերի միջով: Ինֆիլտրացիան, 
որպես կանոն, ակամա է տեղի ունենում, 
չնայած որոշ դեպքերում ինֆիլտրացիան 
անխուսափելի է, իսկ երբեմն նույնիսկ կա-
րող է լինել ցանկալի: 

Պատմականորեն շենքերը օդափոխվել են բնա-
կան եղանակով: Սակայն բազմաթիվ արև-
մտյան երկրներում մեխանիկական օդափո-
խությունը գլխավոր դեր է խաղում, հատկա-
պես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 
հետո: Մեխանիկական օդափոխության բարձր 
արժեքի և էներգիայի աղբյուրների` բնության 
վրա ունեցած ազդեցության պատճառով ավելի 
մեծ ուշադրություն է դարձվում բնական օդա-
փոխությանը: Նպաստավոր կլիմայական պայ-
մաններում բնական օդափոխությունն ի վիճա-
կի է ապահովել էներգիայի ընդհանուր սպառ-
ման 10-30% տնտեսում19:  

Բնական օդափոխության համակարգերը գոր-
ծում են թարմ օդը փակ տարածքում տեղաշար-
ժող ճնշումների տարբերության շնորհիվ: 
Ճնշումների տարբերությունը կարող է առաջա-
նալ կամ քամու կամ օդի դուրս մղման ուժի 
շնորհիվ, որը օդի ջերմաստիճանների կամ խո-
նավությունների տարբերության հետևանք է: 
Դա տեղի է ունենում հետևյալ ուղիներով. 

ա) քամին կարող է պատի անցքերի ու ճեղքերի 
միջով փչել շենքի հողմնահարվող կողմից և 
արտածել օդը շենքի հողմահակառակ կողմից 
ու տանիքից (նկ. 21); 

բ) շենքի ներսի տաք օդի և դրսի սառն օդի ջեր-
մաստիճանների տարբերությունները ստիպում 

                                                      
19 The remainder of this section relies heavily on Andy Walker, “Natural Ventilation”, National Renewable Energy Laboratory, June 15, 
2010, www.wbdg.org/resources/naturalventilation.php 
Բաժնի նյուրը, այստեղից ի կեր մեծապես հիմնված է հետևյալ հրապարակման վրա. Andy Walker, “Natural Ventilation”, National 
Renewable Energy Laboratory, June 15, 2010, www.wbdg.org/resources/naturalventilation.php 
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column of dense, evaporatively cooled air 
to supply a space, and lighter, warmer, 
humid air to exhaust near the top.  

 

The first principle is used effectively by “wind 
catchers” in parts of the Middle East that 
have hot and dry climates. While there is ev-
idence of their use in Ancient Egypt, more 
modern applications are prevalent in the cit-
ies of the arid regions of Iran and Arab coun-
tries.  
 

The towers that catch the wind are typically 
four or eight sided. This enables them to 
catch the wind from the different directions 
from which it may blow. If architects are un-
able to provide so many openings, they need 
to have good information on the direction of 
prevailing winds. Access to local meteorolo-
gical information is critical. They should also 
ensure that there are no major obstructions 
to the flow of summer winds. Traditional ap-
plications used towers to avoid obstructions 
(Figure 22). 
 

Modern applications of wind catchers are 
growing. One use mentioned frequently is at 
the Beddington Zero Energy Development 
(BedZED) in the United Kingdom. Despite 
the fact that this particular solution has a 
heat-recovery component worked into it, the 
wind cowls, as they are called, offer passive 
ventilation. There are also other contempo-
rary projects employing wind-catcher solu-
tions (Figure 23).20 
 

As mentioned above, natural ventilation can 
result from the buoyancy of air, which is 
caused by differences in air density. The 
density of air depends on temperature and 
humidity (cool air is heavier than warm air at 
the same humidity and dry air is heavier than 
humid air at the same temperature due to 
water vapor density being lower than air 
density).  
 

Within the room, both heat and humidity gi-
ven off by occupants and other internal sour-
ces tend to make air rise. The stale, heated 
air escapes from openings in the ceiling or 
roof and permits fresh air to enter from lower 
openings to replace it. This is called stack 
ventilation and is seen in 19th century 

են սենյակի ներսի օդին բարձրանալ վեր և 
դուրս գալ առաստաղի մակարդակով կամ տա-
նիքի եզրագծով, իսկ դրսի օդին` ներծծվել պա-
տերի ստորին մասի անցքերից կամ ճեղքերից; 

գ) համանման ձևով օդի դուրս մղման ուժի 
փոփոխությունը կարող է հետևանք լինել խո-
նավությունների տարբերության, որի դեպքում 
ավելի թեթև խոնավ օդի սյունը կարող է ճնշվել 
դեպի սենյակի վերին մասերը և արտահոսել: 

Հողմորսիչների կիրառության առաջին վկայու-
թյունները կապված են չոր և տաք կլիմա ունե-
ցող Միջին Արևելքի հետ: Գոյություն ունեն վկա-
յություններ առ այն, որ դրանք օգտագործվել 
են Հին Եգիպտոսում, ավելի ժամանակակից 
տարբերակները կիրառվել են Իրանի քաղաք-
ներում, հատկապես առավել չոր կլիմայական 
գոտու բնակավայրերում, ինչպես նաև որոշ 
արաբական երկրներում: 

Հողմորսիչ աշտարակները սովորաբար ունե-
նում են չորս կամ ութ կողմ, տարբեր ուղղու-
թյուններով քամիններ որսալու նպատակով: 
Եթե ճարտարապետը չունի բոլոր ուղղություն-
ները հաշվի առնելու համար բացվածքներ 
ապահովելու հնարավորություն, ապա պետք է 
տիրապետի վստահելի տեղեկության քամինե-
րի հիմնական ուղղության մասին: Կարևորա-
գույնն է դառնում տեղի օդերևութաբանական 
տեղեկության մատչելիությունը: Պետք է նաև 
ապահովել ամառային քամիների հիմնակա-
նում անարգել ընթացքը: Արգելքներից խուսա-
փելու համար ավանդական է աշտարակների 
կիրառումը (նկ. 22):    

Հողմորսիչների կիրառությունը ներկայումս 

գնալով տարածվում է: Դրանցից առավել հա-
ճախ հիշատակվողը Միացյալ Թագավորությու-
նում Բեդինգտոնի տեղակայանքն է` Beddington 

Zero Energy Development (BedZED): Չնայած այն 

փաստին, որ այդ մասնավոր լուծումը պարունա-
կում է նաև ջերմության ներքին ռեկուպերացիա, 
քամու շրջանցիչները, ինչպես դրանց անվանում 

են, ապահովում են պասիվ օդափոխություն: 
Կան նաև այլ ժամանակակից նախագծեր հող-
մորսիչների օգտագործմամբ (նկ. 23)20:  

Ըստ վերոնշյալի, բնական օդափոխությունը 
կարող է տեղի ունենալ օդի դուրս մղման ուժի 
շնորհիվ, որը պայմանավորված է օդի խտու-
թյունների տարբերությամբ: Օդի խտությունը 
կախված է ջերմաստիճանից և հարաբերական 
խոնավությունից (սառն օդը ավելի ծանր է նույն 

                                                      
20 For a thorough discussion of windcatchers and their modern applications see Omidreza Saadatian et al, "Review of Windcatcher 
Technologies," Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, (2012), 1477–1495. 
Հողմնորսիչների և դրանց կիրառման ժամանակակից տարբերակների մանրամասն քննարկումը տես այստեղ. Omidreza Saadatian 
et al, "Review of Windcatcher Technologies," Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, (2012), 1477–1495: 

 



Մոդուլ 4. Շենքերի էներգաարդյունավետությունը. պասիվ լուծումներ  
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buildings. Research by Jane Greenwood on 
vernacular architecture in Gyumri, Armenia, 
points out the use of these solutions in 19th 
century residences (Figure 24).  
 

խոնավության տաք օդից, չոր օդը ավելի ծանր 
է նույն ջերմաստիճանի խոնավ օդից, քանի որ 
ջրային գոլորշու խտությունը փոքր է օդի խտու-
թյունից): 
 

Figure 22. Wind catchers in traditional Iranian cities. Note the four or eight-sided openings to capture wind 
from different directions. They are also placed on towers to avoid obstructions to wind flow 

  
Նկար 22. Հողմի որսումն ավանդական է իրանական քաղաքներում: Ուշադրություն դարձրեք 4 կամ 8 
կողային հողմորսիչ անցքերին: Դրանք տեղադրվում են նաև աշտարակների վրա արգելքներից խուսա-
փելու համար: 
 
 

Figure 23. Modern windcatchers. University of Qatar, Doha (top left), BedZED (right), and in Australia (bottom 
left) 

 

 
Նկար 23. Ժամանակակից հողմորսիչներ. Քաթարի համալսարան, Դոխա (վերևում, ձախից), BedZED 
(աջից) և Ավստրալիա (ներքևում, ձախից) 
 
Սենյակի ներսում գտնվողներից և այլ ներքին աղբյուրներից անջատվող ջերմությունն ու խոնա-
վությունը բերում են օդի թեթևացմանը և դեպի վեր տեղաշարժմանը: Տաքացած աղտոտված 
օդը դուրս է գալիս առաստաղի կամ տանիքի անցքերից՝ դրանով իսկ հնարավորություն տալով 
թարմ օդին ներթափանցել սենյակ ստորև գտնվող անցքերից և ճեղքերից և, այսպիսով, փոխա-
րինել հեռացված օդին: Դա անվանվում է շերտային օդափոխություն (stack ventilation) և կիրառ-
վում էր 19-րդ դարի շենքերում: Ջեյն Գրինվուդի կողմից կատարված Ժողովրդական ճարտարա-
պետության ուսումնասիրությունները Հայաստանի Գյումրի քաղաքում ցույց են տալիս, որ այդ-
պիսի լուծումները կիրառվել են 19-րդ դարում, բնակելի տների շինարարությունում (նկ. 24): 
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Figure 24. Research by Jane Greenwood on vernacular architecture in Gyumri, Armenia, shows some of the 
natural ventilation (stack ventilation) used in buildings. Photos by Jane Greenwood 

  
Նկար 24. Ջեյն Գրինվուդ, Գյումրի: Նկատելի են բնական օդափոխության համար նախատեսված 
անցքերը: Լուսանկարները` Ջեյն Գրինվուդի 
 
Stack effect ventilation is an especially effec-
tive strategy in winter, when indoor/outdoor 
temperature difference is at a maximum. 
Stack effect ventilation will not work in sum-
mer unless a chimney heated by solar ener-
gy is used. 
 

The solar chimney consists of a black-
painted chimney (Figure 25). During the day, 
solar energy heats the chimney and the air 
within it, creating an updraft of air. The 
suction created at the chimney's base can be 
used to ventilate and cool the building below. 
 

This section gave a broad brushstroke of 
natural ventilation, introducing some of the 
basic concepts. Architects and builders 
should familiarize themselves further on this 
important topic through the reading material 
recommended below. 
 
 

 Շերտային օդափոխության (stack ventilation) 
արդյունավետությունն առավել ակնհայտ է 
ձմեռային շրջանում, երբ ներքին և արտաքին 
օդի ջերմաստիճանների տարբերությունը հաս-
նում է առավելագույնի: Շերտային օդափո-
խությունը չի գործում ամռանը, եթե չի օգտա-
գործվում արևային էներգիայի կիրառմամբ 
տաքացվող ծխնելույզը: 
 

Արևային օդահեռացնող խողովակը (անվանում 
են նաև արևային ծխնելույզ) մուգ ներկված խո-
ղովակ է (նկ. 25): Օրվա ընթացքում Արևի էներ-
գիան տաքացնում է խողովակը և դրանում 
գտնվող օդը, ինչը և խողովակում գրգռում է վե-
րամբարձ հոսք: Խողովակի ստորին մասում 
առաջացած նոսրացումը կարելի է օգտագործել 
թարմ օդը դեպի տարածքներ ուղղելու համար: 
 

Սույն բաժնում ներկայացվեցին բնական օդա-
փոխության հիմնական ներածական սկզբունք-
ները: Այդ տեխնիկային մանրամասն ծանոթա-
նալու և գործնականում կիրառելու համար ճար-
տարապետներն ու շինարարները պետք է դիմեն 

ստորև խորհուրդ տրվող գրականությանը: 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 

Hot, foul and humid air 
outflow, top of interior wall 
Տաք, տոթ ու խոնավ օդի 

արտահոսքը ներքին պատի 
վերին մասից 

Fresh air inlet 
Թարմ օդի ներհոսք 
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Figure 25. Solar chimneys can enable a flow of air even when the outside temperature is equal to or higher 
than internal temperature, as they create concentrated hot air that expedites upward flow through the 
chimney.  

 
Նկար 25. Արևային խողովակը ստեղծում է օդի հոսք, անգամ, եթե դրսի օդի ջերմաստիճանը բարձր է 
ներսինից, որովհետև խողովակը ստեղծում է տաք օդի կենտրոնացված շիթ 
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Reading List | ÀÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ»ñ  
 

US Department of Energy՛s Solar Decathelon for architecture and construction student teams. 
(website | վեբ-կայք) http://www.solardecathlon.gov/  
 

Solar Decathalons in Europe, China, and Latin America (website | վեբ-կայք) 
http://www.solardecathlon.gov/sd_europe.html  
 

Robert Hastings and Mariam Wall, Sustainable solar housing, Volumes 1+2 Strategies and solu-
tions (Volumes 1 and 2). London: Earthscan, 2007.  
  

Ռ.Խարազյան, «Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և տեխնոլոգիաներ», Երևան, ՄԱԶԾ, 
2012թ. [Robert Kharazyan, Renewable Energy Sources and Technologies, Yerevan: UNDP, 2012] 
(available from | ներբեռնելի՝ www.nature-ic.am). 
 
Audiovisual Material 
 

Collection of 100s of videos on passive so-
lar building design 
https://www.youtube.com/channel/UCSFZA
DuedAFiHeeD9b4na-Q  
 
 
Discussion Questions 
 
1. In your opinion, of all the professions 

involved in the design of a building, who 
is responsible for ensuring that the 
building is designed to provide thermal 
comfort to its occupants? 
 

2. In your opinion, of all the professions 
involved in the design of a building, who 
is responsible for ensuring that the 
building is energy efficient, i.e. expends 
minimal energy for heating, air condi-
tioning, ventilation, and lighting?  

 

3. With respect to employing passive solu-
tions for energy efficiency, what are 
some of the questions you would ask 
before you begin designing?  

 

4. How will you convince your client to in-
tegrate passive solutions into building 
design?  

 

5. Play a game with your classmates 
where you each take 30 seconds to ex-
plain in layman՛s terms each of the fol-
lowing: 

 

− Building orientation; 
− Shading with trees; 
− Structural shading; 
− Daylighting; 
− Cool roof; 
− Green roof; 
− Natural ventilation. 

 Տեսաձայնային նյութեր 
 

Շենքերի արևային պասիվ նախագծման 
վերաբերյալ 100 տեսանյութերից բաղկա-
ցած հավաքածու (անգլերեն) 
https://www.youtube.com/channel/UCSFZADu
edAFiHeeD9b4na-Q 
 
Հարցեր բանավեճերի համար 
 
1. Ձեր կարծիքով, շենքերի նախագծման 

մեջ ներգրավված բոլոր մասնագետնե-
րից ո՞րն է պատասխանատու բնակիչնե-
րի ջերմային հարմարավետությունն ըստ 
նախագծման ապահովելու համար: 

2. Ձեր կարծիքով, շենքերի նախագծման 
մեջ ներգրավված բոլոր մասնագետնե-
րից ո՞րն է պատասխանատու շենքի 
էներգաարդյունավետության, այն է՝ ջե-
ռուցման, օդափոխության, օդորակման և 
լուսավորության նպատակով նվազա-
գույն էներգասպառման համար: 

3. Որո±նք են Ձեր կողմից տրվելիք հարցերը 
պասիվ լուծումների կիրառմամբ էներ-
գաարդյունավետ շենքի նախագծումը 
սկսելուց առաջ: 

4. Ինչպե՞ս եք համոզելու Ձեր հաճախոր-
դին շենքի նախագծման մեջ պասիվ լու-
ծումներ ներառելու:  

5. Կազմակերպեք խաղ Ձեր դասընկերների 
հետ, որի ընթացքում յուրաքանչյուրդ 
ունենաք մոտ 30 վայրկյան հետևյալ 
հասկացությունները ոչ մասնագետին 
ներկայացնելու համար. 

− շենքի կողմնորոշում, 
− ստվերում ծառերով, 
− կառուցվածքային ստվերում, 
− ցերեկային լուսավորություն, 
− հով տանիք, 
− կանաչ տանիք, 
− բնական օդափոխություն: 

 


